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 BRANDSCHUTZ          

 SCHALLSCHUTZ
 WÄRMESCHUTZ              

 FENSTERBEFESTIGUNG

     ..................

.......

     ...........................

ALU-
ABSCHLUSSSCHIENE

NEOPOR® DÄMMUNG

PLANGESCHLIFFENE,
 MASSIVE ZIEGELSCHALE

ERHÖHTER 
SCHALLSCHUTZ 

MÖGLICH
SSK 5 oder SSK 6 bis 

Dn,e,w 65 dB
Rw 51 dB

........

BAUSTAHL

.............   
  

SICHERE 
FENSTERBEFESTIGUNG

mit Fensterkrallen, Stockschlaudern, etc.
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EINZIGARTIGE, 
HERAUSRAGENDE
MATERIALKOMBINATIONEN



Brandschutz:           BSK B1 schwer entfl ammbar

erhöhter         Ψ Psi-Wert: 0,19 W/(m K) 
Wärmeschutz:         USB-Wert: 0,63 W/(m² K)
Gewicht / lfm:         ca. 50 kg
Preis / ab Werk:       auf Anfrage

Schallschutz:         SSK 5 = Rw >46 dB
Brandschutz:           BSK B1 schwer entfl ammbar

erhöhter         Ψ Psi-Wert: 0,18 W/(m K) 
Wärmeschutz:         USB-Wert:    0,48 W/(m² K)
Gewicht / lfm:         ca. 60 kg
Preis / ab Werk:       150,00 € / lfm

Schallschutz:         SSK 5 = Rw >46 dB
Brandschutz:           BSK B1 schwer entfl ammbar

erhöhter         Ψ Psi-Wert:  0,17 W/(m K) 
Wärmeschutz:         USB-Wert:    0,45 W/(m² K)
Gewicht / lfm:         ca. 70 kg
Preis / ab Werk:       175,00 € / lfm

Brandschutz:           BSK B1 schwer entfl ammbar

erhöhter         Ψ Psi-Wert:  0,22 W/(m K) 
Wärmeschutz:         USB-Wert:    0,61 W/(m² K)
Gewicht / lfm:         ca. 88 kg
Preis / ab Werk:       205,00 € / lfm
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KLASSIK RG 
490 DUO

KLASSIK RG 300

KLASSIK RG 425

KLASSIK RG 365

490 DUO
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Selbsttragender, massiver Rollladenkasten aus plangeschliff enen Ziegelschalen für hervorragende Putzträgereigenschaften.
Standardaufl ager - 125 mm je Seite, bis zu 6 m Länge an einem Stück lieferbar. 

ZIEGEL ROLLLADENKASTEN -MASSIV-
 >>KLASSIK RG<< DER OPTIMALE ROLLLADENKASTEN - RAUMSEITIG GESCHLOSSEN 



Schallschutz:         SSK 5 = Rw>49 dB
Brandschutz:           BSK B1 schwer entfl ammbar

erhöhter         Ψ Psi-Wert: 0,23 W/(m K) 
Wärmeschutz:         USB-Wert:   0,37 W/(m2 K)
Gewicht / lfm:         ca. 80 kg
Preis / ab Werk:       188,50 € / lfm

Schacht-           
abmessung:          275 x 140 mm
Höhe:                       Außenhöhe 330 mm
Preis / ab Werk:        17,50 € / lfm Mehrpreis

Variante mit 3 cm
verlängerter 

Außenschürze 

AUßENHÖHE 330 mmBrandschutz:           BSK B1 schwer entfl ammbar

erhöhter         Ψ Psi-Wert: 0,17 W/(m K) 
Wärmeschutz:         USB-Wert: 0,34 W/(m² K)
Gewicht / lfm:         ca. 89 kg
Preis / ab Werk:       220,00 € / lfm

Schallschutz:           Rw    >44 dB
Brandschutz :          BSK B1 schwer entfl ammbar

erhöhter         Ψ Psi-Wert: 0,29 W/(m K) 
Wärmeschutz:         USB-Wert: 0,39 W/(m² K)
Gewicht / lfm:         ca. 67 kg
Preis / ab Werk:       158,50 € / lfm

ZIEGEL JALOUSIE-
KASTEN 365

ZIEGEL JALOUSIE-
KASTEN 425

 ZIEGEL JALOUSIE-
KASTEN 490 DUO

ZIEGEL JALOUSIE-
KASTEN 365
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KASTEN 490 DUO

Variante mit 3 cm
verlängerter 

KASTEN 365
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Selbsttragender, massiver Jalousiekasten aus plangeschliff enen Ziegelschalen für hervorragende Putzträgereigenschaften.
Standardaufl ager bei elektrischem Antrieb - 60 mm je Seite, bei Kurbelantrieb 125 mm je Seite.

ZIEGEL JALOUSIEKASTEN -MASSIV-
 DIE LÖSUNG FÜR EINEN MAXIMALEN SONNENSCHUTZ



* mit verlängerter Abschlussschiene außen, ohne Einsatz der HF-Befestigungsleiste 8 mm höher. 
  17,50 € / lfm Aufpreis Außenschenkel auf 320 mm Höhe.

** DIN 4108 Beiblatt 2, Bild 251

NEOPOR-ROLLLADENKASTEN – REVISION AUßEN MIT ZUSATZDÄMMUNG

TYP ZB 300 E mono ZB 365 E mono ZB 420 E mono ZB 490 E mono
Breite 300 mm 365 mm 420 mm 490 mm
Höhe 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm
Rollraum 205 mm 205 mm 205 mm 205 mm
USB-Wert 0,45 W/(m² K) 0,35 W/(m² K) 0,33 W/(m² K) 0,31 W/(m² K)
Ψ Psi-Wert** 0,05 W/(m K) 0,04 W/(m K) 0,04 W/(m K) 0,04 W/(m K)
Preis / ab Werk 145,00 € / lfm 157,50 € / lfm 178,20 € / lfm 202,00 € / lfm

NEOPOR-JALOUSIEKASTEN – FÜR RAFFSTORE UND TEXTILSCREEN

TYP RS ZB P 300 E RS ZB P 365 E RS ZB P 420 E RS ZB P 490 E
Breite 300 mm 365 mm 420 mm 490 mm
Höhe 300 / 320* mm 300 / 320* mm 300 / 320* mm 300 / 320* mm
Schachthöhe 261 / 281* mm 261 / 281* mm 261 / 281* mm 261 / 281* mm
USB-Wert 0,29 W/(m² K) 0,23 W/(m² K) 0,21 W/(m² K) 0,20 W/(m² K)
Ψ Psi-Wert** 0,01 W/(m K) 0,00 W/(m K) 0,01 W/(m K) 0,01 W/(m K)
Preis / ab Werk 152,50 € / lfm 164,00 € / lfm 184,50 € / lfm 202,00 € / lfm
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Selbsttragender »Neopor® Rollladen- und Jalousiekasten« mit Ziegelblende außen und Zusatzdämmung. 
Lieferung abweichender Abmessungen oder mit 20 mm verlängerter Außenschiene jederzeit möglich.

Selbsttragender, massiver Rollladenkasten aus plangeschliff enen Ziegelschalen für hervorragende Putzträgereigenschaften.
Standardaufl ager - 125 mm je Seite, bis zu 6 m Länge an einem Stück lieferbar. 

PRIX ROLLLADEN- UND JALOUSIEKASTEN
 »CLASSIC LINE« DER BEWÄHRTE EINBAUKASTEN MIT ZIEGELBLENDE AUßEN



NEOPOR-JALOUSIEKASTEN – FÜR RAFFSTORE UND TEXTILSCREEN

TYP RS P 300 E RS  P 365 E RS  P 420 E RS  P 490 E
Breite 300 mm 365 mm 420 mm 490 mm
Höhe 300 / 320* mm 300 / 320* mm 300 / 320* mm 300 / 320* mm
Schachthöhe 261 / 281* mm 261 / 281* mm 261 / 281* mm 261 / 281* mm
USB-Wert 0,29 W/(m² K) 0,23 W/(m² K) 0,21 W/(m² K) 0,20 W/(m² K)
Ψ Psi-Wert 0,05 W/(m K) 0,06 W/(m K) 0,08 W/(m K) 0,09 W/(m K)
Rw dB (oben/unten)         - 41 / 39         -         -
Preis / ab Werk 119,00 € / lfm 121,00 € / lfm 142,00 € / lfm 148,50 € / lfm

* mit verlängerter Abschlussschiene außen, ohne Einsatz der HF-Befestigungsleiste 8 mm höher.
  17,50 € / lfm Aufpreis Außenschenkel auf 320 mm Höhe.

NEOPOR-ROLLLADENKASTEN – REVISION AUßEN MIT ZUSATZDÄMMUNG

TYP P 300 E mono P 365 E mono P 420 E mono P 490 E mono
Breite 300 mm 365 mm 420 mm 490 mm
Höhe 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm
Rollraum 205 mm 205 mm 205 mm 205 mm
USB-Wert 0,43 W/(m² K) 0,34 W/(m² K) 0,32 W/(m² K) 0,30 W/(m² K)
Ψ Psi-Wert 0,08 W/(m K) 0,09 W/(m K) 0,10 W/(m K) 0,11 W/(m K)
Rw dB (oben/unten) 46 / 48 45 / 48         -         -
Preis / ab Werk 131,00 € / lfm 133,00 € / lfm 153,50 € / lfm 159,50 € / lfm
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Selbsttragender »Neopor® Rollladen- und Jalousiekasten« mit roter Beschichtung außen und Zusatzdämmung.

PRIX ROLLLADEN- UND JALOUSIEKASTEN
 »CLASSIC LINE« DER SELBSTTRAGENDE ROLLLADENKASTEN IN MAUERWERKFARBE



DIE SEIT JAHRZEHNTEN BEWÄHRTEN MERKMALE DES PRIX ROLLLADENKASTEN SIND UNVERÄNDERT:

 3-lagige, hoch stabile Sandwich-Bauweise und großer Ballenraum

 Hochleistungsdämmung aus Neopor

 Widerstandsfähige, vor Insektenbefall schützende Biohartfaserplatten

 Spezielle putzverkrallende Beschichtung zur verlässlichen Minimierung von Putzrissen

* mit verlängerter Abschlussschiene außen, ohne Einsatz der HF-Befestigungsleiste 8 mm höher. 
  17,50 € / lfm Aufpreis Außenschenkel auf 320 mm Höhe.

Optional mit roter Beschichtung außen = 3,20 € / m Mehrpreis.

EINBAUKASTEN – REVISION AUßEN TYP P

TYP P 300 E mono P 365 E mono P 420 E mono P 490 E mono
Breite 300 mm 365 mm 420 mm 490 mm
Höhe 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm
Rollraum 231 mm 231 mm 231 mm 231 mm
USB-Wert 0,68 W/(m² K) 0,48 W/(m² K) 0,44 W/(m² K) 0,41 W/(m² K)
Ψ Psi-Wert 0,17 W/(m K) 0,15 W/(m K) 0,16 W/(m K) 0,17 W/(m K)
Rw dB (oben/unten) 46 / 48 45 / 48         -         -
Preis / ab Werk 114,00 € / lfm 116,00 € / lfm 137,00 € / lfm 143,00 € / lfm

Optional mit roter Beschichtung außen = 3,20 € / m Mehrpreis.

EINBAUKASTEN – JALOUSIEKASTEN TYP RS P

TYP RS P 300 E RS  P 365 E RS  P 420 E RS  P 490 E
Breite 300 mm 365 mm 420 mm 490 mm
Höhe 300 / 320* mm 300 / 320* mm 300 / 320* mm 300 / 320* mm
Schachthöhe 261 / 281* mm 261 / 281* mm 261 / 281* mm 261 / 281* mm
USB-Wert 0,29 W/(m² K) 0,23 W/(m² K) 0,21 W/(m² K) 0,20 W/(m² K)
Ψ Psi-Wert 0,05 W/(m K) 0,06 W/(m K) 0,08 W/(m K) 0,09 W/(m K)
Rw dB (oben/unten)         - 41 / 39         -         -
Preis / ab Werk 115,80 € / lfm 117,80 € / lfm 138,80 € / lfm 145,30 € / lfm
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 »CLASSIC LINE« DER BEWÄHRTE EINBAUKASTEN



Lagerhalter fl ach inkl. Kugellagereinsatz vormontiert 8,80 € / Paar
Gurtzuggetriebe 2:1 45,60 € / Stück
Revisionsdeckel weiß für Elektrodose 3,20 € / Stück
Lochband am Seitenteil vormontiert (bei Lieferung ohne Aufl ager notwendig) 8,00 € / Stück
Gehrungsschnitt bei Ziegelrollladen- und Jalousiekasten 54,60 € / Stück
Aussparung für Stahlstütze 67,20 € / Stück
Montage- bzw. Versetzbügel zusätzlich (bei Gehrungen und ab 288,50 cm Länge inkl.) 13,20 € / Kasten
Wellenteilung mit Teilungsplatte 20 mm stark 28,00 € / Stück
Wellenteilungslager für RG-Rollladenkasten 48,50 € / Stück
Ausschnitt rechteckig für
              bauseitiges Lüftungselement bei 36,5 mm MW (max. 60 x 400 mm) 57,20 € / Stück
              bauseitiges Lüftungselement bei 42,5 mm MW (max. 50 x 400 mm) 69,00 € / Stück

Fensterhalter Prix »Rund« 
für Rollladenkasten
        61,00 € / Stück
Fensterhalter Prix »Quadratisch« 

 für Jalousiekasten 
                                 61,00 € / Stück

Für ZUROH 110 Metallkanal 
inkl. Putzschutz montiert

168,00 € / Stück

Gurtkasten Neopor
H 249 mm / B 120 mm / T 240 mm

14,50 € / Stück

Teleskopwelle inkl. Lager, Gurtscheibe
und Walzenkappe vormontiert

21,00 € / lfm

Gurtführung  

11,00 €  / Stück

rung  Elektrodose 

11,00 €  / Stück
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 ZUSATZAUSSTATTUNG FÜR ROLLLADEN- UND JALOUSIEKÄSTEN

ZUBEHÖR



Bedarfsgeführtes 
Abluftsystem

Bedarfsgeführtes Abluftsystem
mit Wärmerückgewinnung und -erzeugung

Die bedarfsgeführte Lüftung von Aereco kann sowohl in Ein- oder Mehrfamilienhäusern als auch in 
Studentenwohnheimen oder Hotels und Schulen bzw. Kitas eingesetzt werden.

Aereco bietet folgende Lüftungssysteme an:

30 
Jahre

         Feuchteregelung Garantie auf 
Feuchtesensor

KfW-förderfähig     Abluftwärmenutzung Feuchteregelung ReSource Control 
Smarte Quellenregelung

Bedarfsgeführtes Abluftsystem für die Wohnung oder das Einfamilienhaus

Hier befi ndet sich das Lüftungsgerät in der Wohneinheit selbst. 

Wie im vorigen Fall, gewährleistet ein Lüftungsgerät den Luftwechsel in der Wohnung oder im Einfamilienhaus. Bei der 
mechanischen, feuchtegeführ ten Wohnungslüftung, führt die Absaugung der verbrauchten Luft durch die Abluftelemente in den
Ablufträumen zu einer Lufterneuerung im Gebäude. Die feuchtegeführten Außenbauteil-Luftdurchlässe sind in der Lage, die 
nachströmende Zuluft, in Abhängigkeit des tatsächlichen Bedarfs, auf die entsprechenden Räume zu verteilen.

1) Feuchtegeführte ALD sorgen für die Frisch-
luftzufuhr (Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer)

2) Bedarfsgeführte Abluftelemente führen die 
verbrauchte Luft ab (Bad, Küche, WC)

3) Lüftungsgerät VES 250

1) 2)

3)
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BEDARFSGEFÜHRTE LÜFTUNG



FRACHTKOSTEN FÜR EIGENPRODUKTION

bei Liefermenge > 20 lfm oder als Beiladung bei Ziegellieferungen frachtfrei
bei Liefermenge < 20 lfm 106,00 € pauschal

FRACHTKOSTEN FÜR PRIX - PRODUKTE (Seite 6-8)

bei Liefermenge > 20 lfm frachtfrei
bei Liefermenge < 20 lfm 150,00 € pauschal

  Europaletten
  Bei fracht- und spesenfreier Rückgabe in wiederverwendungsfähigem Zustand vergüten wir 21,00 €/Stück

25,00 € Stück

   Allgemein: Alle Maß- und Gewichtsangaben sind circa - Angaben und unterliegen der Toleranz.
   Die tatsächlichen Maße, z.B. Rollraum, etc. sind vor Ort zu nehmen. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.

Stand:01.01.2024

 Eckschnitt 

54,60 € / Stück

 Gehrungsschnitt / Ecke 

54,60 € / Stück
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ECKLÖSUNGEN FÜR ALLE ROLLLADEN-
UND JALOUSIEKÄSTEN



OTTO STAUDACHER VERTRIEBS GMBH 
St. - Leonhard-Str. 25 
86483 Balzhausen 

Telefon +49 82 81 / 99 96 - 0 I Telefax +49 82 81 / 99 96-40
info@staudacher-ziegel.de I www.staudacher-ziegel.de 


